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Bl'al‘dﬂen‘pd e markieren lhre Produkte, Gummpd Urd Zbd'lor

e werben fur Sie, R | .
Wir fertigen nicht nur ihren Brandstempel im eigenen Hause,
e sichern lhr Eigentum... \s/ggdglrjrrlnvrﬁir;itjgrir;;ﬂch Uber eine Linie zur Produktion
Ihre Kreativitat und unsere Erfahrungen
und Mdglichkeiten sind beste Voraussetzungen zum
Erreichen hochster Ziele.
Abgerundet wird unser Angebot durch viele Artikel
rund um das Stempeln.
In unserem Onlineshop www.brandmaler.de/shop
finden Sie eine Vielzahl von Stempelkissen, - farben
und, und, und....

Sie haben fur Ihre Spezialanwendung noch nicht
das Richtige gefunden? ...dann rufen Sie uns einfach an!
Telefon ++49 351 65 260 104.

...sind sehr langlebig, elektrisch, mit Gas oder von Hand beheizbar,
und kinderleicht zu bedienen.

www.brandstempel. pti€™ 1 1
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Branding stamps
Use branding iron to: e mark your products
e apply advertising
e secure your property
S
- ~ )
Fer a marquer a chaud
Utilisez des fers a marquerpour marquer vos produits
e pour graver des impressions publicitaires

e pour identifier les biens que vous p()jséde

. )
Timbro a caldo
Utilizzate il timbro a caldos per contrassegnare i vostri prodotti
e per applicazioni pubblicitarie
e per contraddistinguere la vostra proBrieté
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elektrische Bardgenpd

Die gangigste und komfortabelste Methode Ihren
Brandstempel zu erhitzen, besteht im Einsatz eines
elektrischen Heizers. Diese Gerate stehen in
unterschiedlichen Leistungen zur Verfligung.

Die Auswahl des Geréates hangt von der Grosse der
Brennplatte ab. Mit diesen Geraten konnen Sie
nicht nur Holzer brennen, sondern auch Kunst-
stoffe, Leder, Pappe, Filz und andere Materialien
kennzeichnen.

Aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Geraten

wéhlen wir fur Sie das Passende aus und zeigen Gerate vom Typ 3

Ihnen im Angebot fachkundig die Vor- und Nach-

teile der einzelnen Modelle auf. Vom kleinen Brenn-

stempel zum Signieren von Drechselteilen bis zum Gerat in der Handhebelpresse finden Sie bei
das richtige Werkzeug.

aYa
The method used most common to heat La fagon la plus courante et la plus commot
the branding iron is by using an electrical Taterhauffer votre fer consiste a utiliser un syste
This equipment is available with varying outputchauffage électrique.Ces appareils sont disponibleé
ratings. selection of the equipment depend$ jonen diverses puissances. Le choix de I'appareil dégend
the size of the branding plate. de la taille de la plaque de marquage.
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%?}fﬁe}fazéyo;g%%%%%?gg“ggaégiogéaé'g% Il metodo pitl diffuso e piti comodo per risca
cadEh+ AAOAYA SATIEICTARISE  JEARDAT- vostro timbro a caldo e di utilizzare un riscald
A3023208601Ma1 19e41da . YOe 18e4id elettrico. Questi apparecchi sono disponibili con o
ecaioaaceaapofy adacee=iii  enilejaiee . potenze, la scelta dell'apparecchio dipende dalla
AGaid i8eaida cadeneoio adee+eid grandezza della placca riscaldante.
éeepd éedéia .




Bei allen unseren elektrisch beheizten Geraten besteht die Moglichkeit,

die Brennplatten zu wechseln. Sie kbnnen so mit einem Heizer
verschiedene Motivplatten verwenden. Eine durchdachte Technik macht es
Ihnen moglich, mit wenigen Handgriffen Motivplatten zu tauschen.

Neben der standardmafigen Auslegung unserer
Geréte fur eine Netzspannung von 230 V kénnen wir
eine ganze Reihe unserer Gerate auch fur andere
Spannungen liefern. Optional liefern wir auch Gerate
mit landestypischen Steckern.

Gerate vom Typ 2

®



gadehazte Bardsenpd

Dieser mit Butangas beheizte Brandstempel ist eine
gute Alternative zu elektrisch beheizten Geraten.
Die Beheizung mit einer Gaskartusche macht das
Geréat unabhangig von elektrischer Energie. Daher
ist es bestens geeignet fur den Einsatz auf Bau-
stellen e.t.c.

Mit diesen leistungsstarkeren Gasbrennstempel kbnnen
grolRere Motive optimal beheizt werden. Das Gerat erreicht
eine sehr hohe Temperatur, wodurch kurze Taktzeiten moglich
sind und das Brennen von nassem Holz erleichtert wird.

Die kompakte Bauweise ist sehr warmeeffizient.

Der Brennstempel wird mittels eines Schlauches an einer
Propangasflasche angeschlossen.

. o AY A R )
This butane-heated branding iron is a good | Ce fer a marquer chauffé au butane ou au ane
alternative to electrically heated units. est une bonne variante aux appareils électrig@ies.
Heating with a propane gas cartridge makes thd_a chauffe avec une cartouche de gaz rend
unit independent from electrical energy. I'appareil indépendant de I'énergie électrique et il
Therefore it is ideally suited for use on convient donc parfaitement pour un usage sur les
construction sites, etc. chantiers, etc.
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Yoe iaiasadaaita ide iMiue asoaia eee Questo timbro a caldo riscaldato con gas b
idTiafa eeacia yaéypony Gidigae aeioad - 0 propano & una buona alternativa agli appa
iaceaie yéaéodiiaadaaaoaenidi iveaidai . . . .
aey eeadiaiey. [aadaaaiea ide mite r|§caldat| eIettrlcamente.I_I r[scgldamento conu
&aciaial aaseiia 486a80 yoio 5418 di gas rende |'apparecchio indipendente dall'energia
facaaefieidl io yeaeodrieoaiey. i yoie elettrica. Per questo si tratta della migliore soluziohe per
j0e+eia i aaéeéieariii maciaeo aey . . . .
enifeuciaaiey ia fodicéeas & oi. JLU essere impiegata nei cantieri ecc.




Hamdgempd

Brennstempel mit Handgriffen sind die
einfachsten Brandstempler. Die Brennplatte
wird auf einem Handgriff befestigt. Die
Erwarmung der Brennplatte erfolgt mit einer
externen Warmequelle, z.B. Lotlampe oder
Propanbrenner.

Handgerate eignen sich besonders fir den
Einsatz bei geringerem Kennzeichnungsbedarf.
Die Brennplatten kdnnen jederzeit mit einer
elektrischen oder gasbetriebenen Warmequelle
nachgerustet werden.

“Selbermacher” kbnnen von uns auch nur die gravierte Brennplatte beziehen.

Branding irons with handles are the simplest branders. |es fers a marquer équipés de poignées sont les plus si
The plate is mounted to the handle and is heated an.a plaque de gravure est fixée sur une poignée. La plac

external heat source, e.g. soldering torch or propanefbuiieiuffée par une source extérieure de chaleur, par exemp

Manual units are ideal for low volume marking unelampe a souder ou un chalumeau au propane. Les apparet
requirements. The branding plates can be upgrade conviennent particulierement en cas de besoins de marquage limités.

a gas powered or electrical source of heat at any time. Les plagues de gravure peuvent a tout moment étre équipées ern complér
For “DIY'S” we can just deliver the engraved brandi d'une source de chaleur fonctionnant a I'électricité ou au gaz.Les bricoleu
plate by itself. peuvent aussi nous acheter seulement les plaques de marquage gravées

Eéacia i 50&iyogie idaanoaacypa fiale isnoaeoeé Y[ 1timbria caldo dotati di impugnature sono i timbri a caldc

i0eaid aéy éeaéiaiey. ééega ey alaeedaiéy - . . . ]

BBAICONY 1a BOBTYOEA. [a582aaiea e6aéia i8Te5Tae0 facili da utilizzare. La placca a caldo viene fissata su un'i

10 ai4oidal enol-ieea odiea, faideias iayeuiié La placca a caldo viene riscaldata da una fonte di calore e

Ealid ece ioliafidie aagidie didacee. esempio una lampada per scaldare o un bruciatore a gas propano.

DO+i0a einods6iaiol 6idiel iTadiayo aey

SAEGCIAAISY 138 (ACia+e0a TOBRANAOYS & Gli apparecchi manuali sono adatti in particolare per essere impi
1adeediaca ecadeee. Eeepd 11460 4000 aTMIALAIN &T il bisogno di demarcazione & limitato.Le placche a caldo possona essere
aadeéaioa jaadaaaiey io yeaeodinaoe eée ioe iiiiue equipaggiate successivamentecon un comando elettrico a gas.

aaciaié aioagée. “Oideuod” 11aoo ivetasanoce o6 iaf

Ol6UET A0AGAARHTAAINA BEEEA A8Y BEAGIAIRY. Gli hobbisti possono acquistare da noi anche soltanto la placca i




Hardhebdpressen

Hand lever press Presse a leviermanuel Pressa della 1®&-ff@andizdéaeité idann

Handhebelpressen kénnen mit Brenn- Selbst kleine Gerate kénnen
stempeln unterschiedlicher Leistungen in eine Presse eingebaut
besttckt werden. Dadurch sind unter- werden und sind somit fur
schiedliche Motivgro3en realisierbau. die Serienproduktion geeignet.

GrolRere Stempel kdnnen mit
unserem Digitalregler “TR 1600”
kombiniert werden.

~
A hand lever press makes our 1st and 3dr )EeEn liaison avec une presse a levier manuel,
branding irons perfect for smaller fers a marquer de types 1 et 3 sont une basé
series-production. excellente pour la production de petites séries.
You will reach a high accuracy of the repeat$ a@h obtient alors une grande précision de répétitio
the position of the stamps won't change. de la position du fer.
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ABiasianee A 860l Stsamial BARAT Insieme alla pressa della leva manuale i no
iage 180aI30 a6y eeAsiAiey Tadacoa timbri a caldo dgl modello 2 e del quellog £ .
2831860 ecaloaaceaadunyidsesie una base eccezionale per la produzione di piccole serie.
iadoeyie .1oe yoii alfoeaadony aonieay In questo modo il posizionamento del timbro viene sempr
of+iifioti aifidiecadaaiey eeaeia . ripetuto in maniera ben precisa.
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preunatische Rassen

Pneumatic press Presse pneumatique Pneumatifadatamapanéay idanna

ANN N

Diese halbautomatische Brandstempelpresse verfiigt Gber
folgende Ausstattungsmerkmale, welche optional

zusammengestellt werden kdnnen.

- digitale gradgenaue Temperatursteuerung
- regelbarer pneumatischer Pressdruck

- digital gesteuerte sekundengenaue Brenndauer

- wahlweise Zweihand- / Fu3bedienung
- Notausschalter

Durch die Komponentenbauweise kdnnen diese
Maschinen in jeder Hinsicht Ihren Erfordernissen

angepasst werden.

This semi automatically press is intluded t is compon
- digitally temperature controller

- contoller for pneumatically pressure

- digitally controlled brandingtime

- avialable hand- or footswitch

- Emergency switch

Some components are modular.

We can construct the press fospetial needs

t£ Cette presse semi-automatique est disponible en de nom es

variantes. La course du fer fonctionne alors par systéme p atiq
En équipement complet, cet appareil comporte :

- un régulateur d'air comprimé

- un régulateur de température

- un régulateur automatique de la durée de marquage

- une commande & deux manettes pouvant étre passée sur
interrupteur a pédale

0agéié ifeoaaotiaoe+aneeé dann alioneadony a ianeleiéeesd
iae0eeaceyd . 1Mandi  éeadéiaisiendiaeo neeté fiseadial
aicaoda.
Afgill  TRiacdiee A éNiedeoacep yolal ideaisa Aactayo:
- 83806y010 aaasaiey aicadoa

- 040116446€y01d

- aaofiace+aneeé 8aaceyoid idiaiceeeodétiiioe alseedaiey
- 486680+a+iay ianodiééa , aiciieeiiiou

i3040iaa fa fieilé 1a0aéep+acdél.

.

Questa pressa semiautomatica € disponibile in molt
La corsa del timbro avviene quindi in maniera pneum
Nella dotazione completa questo apparecchio dispone
- un regolatore d'aria compressa

- un regolatore della temperatura

- un regolatore automatico della durata dell'incisione

- un comando a due mani, commutabile con un comando a




Recdtechnik

Der Hochleistungsphasensteller dient zum Regeln der Temperatur
von Brandstempeln. Dabei ist keine gradgenaue Einstellung moglich.

Der Einsatz von Hochleistungsphasenstellern ist beim Kennzeichnen
von Kunststoffen nétig, da hierbei die Arbeitstemperatur niedriger
sein muss als beim Brennen von Holzern.

Bei einigen Brandstempeltypen vermindern diese Gerate die
Uberhitzungsgefahr der Heizelemente.

Mit unserem digitalen Temperaturregler “TR1600” ist eine grad-
genaue Steuerung Ihres Brandstempels méglich. Der Temperatur-
sensor wird hinter der Brennplatte eingebaut.

Somit werden gleichbleibende Abbrénde garantiert.

Das Gerat ist besonders flir den Serieneinsatz zu empfehlen.

Using a temperature controller for branding
type 2 is not obligatory but it reduces the ris
through-burn during long-term work.

For the labeling of synthetic materials you have
use a controller, because you use lower tem
than for wood.

N Lutilisation de régulateurs est judicieuse pour le marquage des pla:
f production en série. Ces régulateurs vous permettent de régler indi
température du fer via la tension de fonctionnement.
Un réglage au degré prés de la température de gravure est possible ave
pareil « TR 1600 ». Cet appareil est recommandé notamment pour la production en s
n utilisant un régulateur, vous réduisez le risque de surchauffe qui existe podr certains
I adipE@ils et qui pourrait détériorer les éléments chauffants et vous obtenez dé
impressions toujours homogénes.

Mpu MapK1poBKe U3AEnuin U3 CUHTETUYECKUX MaTEPUArioB B CEPUNHOM
npou3BoACTBE LienecoobpasHo nonb30BaTbCa TEPMOPErynaTopamu.
Bnaropapsi Mcnonb3oBaHWio TEPMOPETYNSITOPa Bbl MOXeTe Yepes
perynupoBky pabo4ero HanpsiKeHWsl yCTaHaBIMBaTh HYXXHYH TeMnepaTtypy
npubopa Ans knenmeHus. To4Has 4O O4HOTO rpagyca perynuposka
TemnepaTypbl HAHECEHUS KreliMa BbhKUraHMeM BO3MOXHa Mnpu
ncnonb3oBaHuK Halero Tepmoperynsitopa , TR 1600,

3T10T NprBop 0COBEHHO PEKOMEHAYETCS B CEPUITHOM NPON3BOACTBE.
Bnaropapsi MCnonb3oBaHWio 3TOrO TEPMOPEryrnsiTopa nonyyaercs
MOCTOSIHHO XOpOLLIEE Ka4eCTBO OTTUCKOB, YMEHbLLLIAETCA OMNacHOCTb
neperpesa Kak Ha HEKOTOPbIX APYrux npubopax, YTo MOXET NPUBECTY K

paspyLLEeHnto 3NIEMEHTOB HakannBaHus. J

L'utilizzo dei regolatori € utile nell'incisione di materie plastiche €
produzione di serie.
Con questo regolatore potrete impostare indirettamente la tempe
dei timbri tramite tensione di esercizio.

Una precisa regolazione graduata della temperatura di incisione & possihile con il
nostro apparecchio « TR 1600 ». Questo puo essere consigliato in particolare per
la produzione di serie. Utilizzando un regolatore eviterete il pericolo di sovra-
temperatura presente in alcuni apparecchi, che potrebbe compromettereil
funzionamento delle resistenze e otterrete comunque un'incisone di buona

qualita.




Qavurpatten

Engraving plate Plaque de gravure Incisiond\prastiaaapdi

Wir liefern lhnen fiir alle gangigen
Brandstempel Ersatzgravurplatten.

Ebenso bieten wir fur viele Geratetypen
Ersatzheizwiderstande an.

N[

We provide them for all common devices Nous leur livrons des plaques de gravure
engraving plates and replacement heater. et résistances de recharge de chauffage pour
tous les appareils courants.

J \_
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10 1ficaadeyal e aéy anaoosiaeed
onodienoaaenéeadaapod e Forniamo per tutti i dispositivi comuni incisio
fofieodélita caiafiia targhe e riscaldatore sostituzione.
fiidioeagaied




Brandnalad

Brandmalen eignet sich hervorragend zum holztypischen
Dekorieren von Massivholzmdbeln oder von
Gebrauchsgegenstanden.

Mit unserem 6-teiligen Brandmalset haben Sie einen
kostengunstigen Einstieg in die Welt der Brandmalerei.

Das Set umfasst ein Brandmalgeréat, 2 Satze Motivspitzen

und 3 Motivplatten (380 x 300 mm) mit vorgezeichneten
Motiven.

Komplettiert mit dem passenden Bilderrahmen

erhalten Sie ein ganz besonderes und individuelles Geschenk.
Brandmalsets und alles, was Sie zum Brandmalen brauchen,
finden Sie in unserem Shopv.brandmaler.de/shop.

. . . o . . .
Fire painter are very good for decoration of Wochs . La pyrogravure est un art ancien consistant a graver de

Our starter klt |ncludes 1 brandlng pan’]ter, 2 sets dans le bois a l'aide d'une pOinte métalhque chauffée.

of different stamps (13 pcs.) and tree different mbfive!°US rouverez sur notre boutigue brandmaler.de/shop 1€
ce qu'il faut pour cela. Outre des appareils de pyrogravure €

Sh.eets m. format 380 x 300 mm' Delivery inclusive ba&‘ande variété de pointes et de tampons a motifs, nous vous
This setis very good as a gift. proposons aussi certaines piéces a travailler. Comme elles sont déja
All you need for fire painting you find in our pré-marquées, leur pyrogravure est un jeu d'enfant et la réussite
onlineshopww.brandmaler.de/shop garantie. Vous trouvez plus d‘article au peintre de feu dans notrg boutiqu

\
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é1a4a ia 449aayiiié 11adddiinoe danéasaiidi
iadagee+anéei iaélia+ieél alieeedapony senoiee.

A iagdi ei0ddido-1aaaceid it aadano
www.brandmaler.de/shop al iaéa&oa ana, +oi iaiasiaeil
a8y yoial. ESNiA i5eaidia a6y aleeeaaiey & Aleleiar
élee+anoaa iaélia+ieéia e paasiita sensiéia ia

Oaéeea 10 adl dieligié annidoeidio caaioiaie.
liféieies ia alué+ead 1aigia+aia e1ioosn sensiena,
aleeeaaied im 446346 aiNooiil aased 4aoyi, 6fiad
dadaioesiaai. www.brandmaler.de/shop

La pirografia € l'antica arte di incidere motivi sul legno t
una punta metallica calda.

Nel nostro shepvw.brandmaler.de/shop
si trovera tutto quello di cui s ha bisogno. Oltre agli apparecchipirografi
ed ad una serie di punte e di timbri con motivo offriamo anche una quar
di pezzi.Dato che questi sono gia premarcati, la pirografia &€ unigioco de
ragazzi e il successo é garantito.




Appetitt

Alle unsere 8ndmabjgkte besitzerine hachdlinne
Vorzéchning wiche ach ém Bennen nichmar sicltbar is.
S wid Bandmah kindrleich und dr Efolg i< garantiet.
TPP! Bandmalsets diBandmallder sind ach arvoragend
zum ¥'schaken geignet

www.brandmaler.de/shop



Referenzen Meterialien

Reffers Materials

Références Matériel

Riferimenti Materiale

Nidaai+ida naaaaiey Maoadeaé
Holz
Wood
Bois
Legno
adaaaneia
Kunststoff
Plastic
Plastique
Plastica
Téanoianna
Leder
Leather
Cuir
Pelle
éleea

Karton
Cardboard
Carton
Scatola
éaooii
Filz
Felt
feutre
Feltro
aiéené
Fleisch
Meat
Viande
Carne
yAT



